
· 	2-Zylinder 850 auf 1.000 cc Luftmotor
· 	Auto-Sync Schleifkupplung synchronisiert Gerät und Pumpe.
	 Limitiert das Drehmoment auf max. 240 Nm
· 	Der Arbeitsbereich liegt zwischen 350 mm und 1.100 mm
· 	Standard mit SW22 oder SW30 Verlängerung
· 	Optional: HD Schalldämpfer/Antipollutionsfilter

Verfügbar in 2 Versionen mit 2 verschiedenen Leistungen:
	 Version 1: 
· 	F 80 C mit max. Drehmoment von 180 Nm.
	 Geeignet für Volvo, Scania, Renault, MAN, Mercedes-Benz und Iveco
· 	Minimaldruckluft: 10 bar
	 Version 2:
· 	F 90 C mit max. Drehmoment von 240 Nm.
	 Geeignet für Volvo, Scania, Renault, MAN, Mercedes-Benz und Iveco
· 	Minimaldruckluft: 8 bar

· 	Pulverlackierung
· 	Herstellung in Belgien (Europa)

Besuchen Sie uns auf www.2s-deutschland.de

Technische Daten

Einfach und effizient im Gebrauch!

· 	 Erspart bis zu 50 % Zeit
· 	Weniger Rückenschmerzen
· 	Mehr Sicherheit, da das Fahrerhaus immer komplett gekippt wird

Vorteile


